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CHAPITRE 1 : PLAN ETIAGE 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǎƻƴ tǊƻƎǊŀƳƳŜ tƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǊŜŎƻƴƴǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

général le 21 Août 2013, le SIAV a été décidé de mettre en place un plan étiage. Cette action 

Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩ9ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ tǳōƭƛŎ ŘŜ ƭŀ 5hwŘƻƎƴŜ ό9tL5hwύΦ 

Le but de cette démarche est de participer à la prévention des usages liés au risque de 

ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜΦ tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ treize ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ 

syndicat ont été choisis en fonction des connaissances terrain acquises durant plusieurs 

ŀƴƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀƎŜƴǘǎ Řǳ {L!±Φ [Ŝǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ŀƎŜƴǘǎ 

ŘΩ9tL5hwΦ 

La méthode consiste à effectuer un suivi hebdomadaire sur les stations préalablement 

définies. Plusieurs paramètres sont ainsi estimés ou mesurés : 

a. Le débit  

Il est estimé à partir de la longueur, la largeur, la hauteur du lit mouillé et de la vitesse 

ǎǳǊŦŀŎƛǉǳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ /ŜǘǘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝǎǘ un ordre de grandeur qui nous permet de 

caractériser une évolution des débits durant la durée du plan étiage. Elle nous sert ensuite à 

ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜΦ 

b. La réduction du lit mineur (R) 

Elle est estimée visuellement et exprimée en pourcentage selon quatre classes : « R = 

0% », R < 30 % », « 30 % < R < 50% » et « R > 50 % ηΦ /Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ 

ƭΩŞǘŀǘ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭŀ 

circulation piscicole. 

c. [ΩŞǘŀǘ Ǝƭƻōŀƭ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ 

/Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ǊŞǎǳƭǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŘŞōƛǘ ŜǎǘƛƳŞΣ ŘŜ 

la réduction du lit mineur, de la température et de diverses observations faunistiques et 

floristiques (par exemple de la mortalité piscicole ou du développement algale). Pour ce faire, 

quatre classes ont été établies par EPIDOR : 

ü Acceptable pour la vie aquatique : aucune difficulté pour la vie aquatique 

ü Difficulté pour la vie aquatique Υ ƭŀ ōŀƛǎǎŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ŎƻƳƳŜƴŎŜ Ł 

occasionner des problèmes de circulation piscicole et une diminution des habitats 

piscicoles 

ü Vie aquatique mise en péril Υ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ 

ƭƛōǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǳǊƴƛǊ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 

ü Vie aquatique plus possible : flaques et assecs, observation de mortalité. 
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/Ŝǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜ 

cas échéant alerter les autorités compétentes en cas de sècheresse avérée. Ainsi, des pêches 

électriques du sauvetage pourront être mises en place pour sauver la faune piscicole. 

 

d.  La température 

Des sondes thermiques effectuant un relevé de température toutes les heures ont été 

disposées sur 6 des 13 stationsΦ 9ƭƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ Şǘŀǘ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

étudiés. 

[Ŝǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳƛǾƛǎ ǎƻƴǘ :  

ü La Roanne à Dampniat 

ü La Loyre à Cosnac 

ü La Tourmente à Turenne 

ü La Couze à Noailles 

ü Le Planchetorte à Brive 

ü La Lôgne à Mansac 

 

 

En 2019, 7 nouvelles stations de mesure de débit ont été mises en place et pour lesquelles 

le suivi thermique a consisté en une mesure instantanée lors des relevés de débit. 

[Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳƛǾƛǎ ǎƻƴǘ : 

ü Le Mayne à Objat 

ü Le Ruisseau de la Tournerie à Saint-Bonnet-La-Rivière 

ü Le Ruisseau des Forges à Salon-la-Tour 

ü Le Lamongerie à Salon-la-Tour 

ü Le Ganaveix à Condat-sur-Ganaveix 

ü La Madrange à Chamboulive 

ü [Ŝ wǳƛǎǎŜŀǳ ŘŜ ƭΩ9ǘŀƴƎ [ŀǊǳŜ Ł {ŀŘǊƻŎ 

 

Les stations de mesures sont localisées sur la carte Figure 1 ci-après. 
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Figure 1 : Carte de localisation des stations de mesures du plan étiage 
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2. RESULTATS DU PLAN ETIAGE 

a. {ǳƛǾƛ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ 

 

Les débits relevés durant la campagne de mesure réalisée du 24 Mai 2019 au 25 Octobre 

2019 sont répertoriés dans le Tableau 2. 

Le Tableau 1 ci-après présente les valeurs des débits caractéristiques estimés par EPIDOR. 

Tableau 1 : Débits caractéristiques estimés par EPIDOR 
 

Débits caractéristiques (en m3/s, valeurs estimées fournies par EPIDOR) 

 
MODULE 

(Qm) 
QMNA VCN10 Qm/10 

Difficulté 
pour la vie 
aquatique 

Mise en péril pour la 
vie aquatique 

Roanne 1,785 0,217 0,153 0,0217 0,430 0,160 

Loyre2 0,325 0,057 0,037 0,0057 0,030 0,016 

Tourmente2 0,219 0,028 0,02 0,0028 0,020 0,015 

Couze de Larche2 0,226 0,025 0,018 0,0025 0,010 0,003 

Planchetorte 0,177 0,023 0,016 0,0023 0,015 0,010 

Logne 0,556 0,143 0,101 0,0143 0,050 0,015 

Mayne 0,737 0,079  0,0737 0,184 0,074 

Tournerie 0,335 0,022  0,0335 0,084 0,034 

Forges 0,572 0,083  0,0572 0,143 0,057 

Lamongerie 0,204 0,027  0,0204 0,051 0,020 

Ganaveix 0,624 0,086  0,0624 0,156 0,062 

Madrange 1,068 0,122  0,1068 0,267 0,107 

Etang de Larue 0,097 0,013  0,0097 0,024 0,010 
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Tableau 2 : Débits estimés sur les stations de mesures 
 

Date Roanne Loyre Tourmente Couze Planchetorte Logne Mayne Tournerie Forges Lamongerie Ganaveix Madrange 
Etang de 

Larue 

24/5 1,225 0,096 0,044 0,036 0,103 0,083 - - - - - - - 

5/6 1,092 0,078 0,043 0,036 0,133 0,471 0,723 0,349 0,636 0,206 0,589 0,722 0,11 

21/6 0,355 0,014 0,015 0,011 0,04 0,033 0,21 0,072 0,198 0,099 0,272 0,187 0,055 

27/6 0,364 0,008 0,01 0,005 0,032 0,032 0,183 0,074 0,121 0,07 0,21 0,142 0,036 

4/7 0,354 0,004 0,004 0,002 0,011 0,012 0,136 0,046 0,125 0,051 0,207 0,09 0,035 

11/7 0,22 0,005 0,005 0,003 0,013 0,007 0,077 0,021 0,077 0,033 0,102 0,083 0,034 

18/7 0,171 0 0,002 0,001 0,012 0,002 0,061 0,006 0,051 0,034 0,146 0,053 0,028 

25/7 0,121 0 0,001 0 0,009 0,001 0,063 0,004 0,044 0,028 0,083 0,042 0,021 

1/8 0,311 0 0,005 0,001 0,008 0,002 0,097 0,005 0,067 0,041 0,107 0,132 0,019 

8/8 0,23 0 0,003 0,002 0,008 0,001 0,073 0,008 0,056 0,042 0,108 0,122 0,022 

22/8 0,137 0 0,001 0 0,004 0,002 0,063 0,001 0,057 0,04 0,092 0,091 0,009 

29/8 0,097 0 0 0 0,003 0,001 0,029 0 0,031 0,03 0,054 0,052 0,009 

5/9 0,063 0 0 0 0,003 0 0,026 0 0,034 0,029 0,051 0,033 0,008 

12/9 0,068 0 0 0 0,002 0 0,024 0 0,025 0,014 0,038 0,032 0,01 

19/9 0,063 0 0 0 0,001 0 0,014 0 0,02 0,014 0,019 0,025 0,006 

26/9 0,171 0 0,003 0,001 0,005 0,01 0,117 0 0,055 0,025 0,14 0,091 0,032 

4/10 0,146 0 0,003 0,001 0,003 0,002 0,059 0,007 0,13 0,03 0,103 0,109 0,028 

10/10 0,206 0 0,004 0,001 0,002 0,001 0,066 0,007 0,115 0,028 0,095 0,089 0,018 

18/10 0,385 0,004 0,009 0,003 0,006 0,005 0,154 0,039 0,146 0,047 0,131 0,146 0,04 

25/10 0,97 0,053 0,032 0,016 0,011 0,038 0,391 0,162 0,238 0,073 0,35 0,446 0,106 

 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜ Tableau 2, la période estivale 2019 ŀ ŞǘŞ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ 

ŘΩŜŀǳ ǎǳƛǾƛǎΦ La vie aquatique a été mise en péril ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ suivis 

ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘǳŘŜ, la Loyre, la Tourmente, la Couze, la Logne et le Ruisseau de la 

Tournerie ayant même subi ŘŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩassec de plusieurs semaines consécutives. 

On peut considérer le 19 septembre comme le Ǉƻƛƴǘ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜΣ cette date 

correspondant aux Ǉƭǳǎ ōŀǎ ŘŞōƛǘǎ ǊŜƭŜǾŞǎ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

suivis. 

9ƴ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмуΣ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǎŞǾŝǊŜ ǎΩŜǎǘ moins prolongé dans 

ƭŀ ŘǳǊŞŜ όƧǳǎǉǳΩŁ Ŧƛƴ ƻŎǘƻōǊŜ ŎƻƴǘǊŜ Ŧƛƴ ƴƻǾŜƳōǊŜ Ŝƴ нлмуύ Ƴŀƛǎ elle a été plus critique en 

terme de faiblesse des débits. 

! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ pour la RoanneΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳƛǾƛΣ 5 débits estimés sont plus 

faibles que le plus faible débit estimé en 2018 (0.135m3/s le 01/ 10/2018) dont 4 semaines 

consécutives en-dessous des 0.100m3/s début Septembre, soit les plus faibles débits 

enregistrés depuis 2014 ! 
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Ce phénomène de sécheresse ǎΩŜǎǘ ǇƻǳǊǎǳƛǾƛ très tard dans la saison avec des 

écoulements faibles ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ moitié du mois dΩhŎǘƻōǊŜ, et ce en relation directe avec le 

déficit pluviométrique (-265.6mm entre Janvier et Novembre) relevé sur le Tableau 3 

 

Tableau 3 : Relevés de la Pluviométrie en 2019 ς Station de Brive Laroche  
(Source : MétéoFrance) 

 

 

 

b. Suivi thermique annuel 

 

{ŀŎƘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŞǘǳŘƛŞǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜΣ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ǊŜǇŝǊŜ 

est la truite fario dont le préférendum thermique oscille entre 4°C et 19°C. A partir de 21°C, 

celle-Ŏƛ ŎŜǎǎŜ ŘŜ ǎΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ Ŝǘ ŀu-dessus de 25°C, la température devient létale pour cette 

ŜǎǇŝŎŜΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ǎŜ Ŧŀƛǘ ŘƻƴŎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎΦ 

Le Tableau 4 ci-après synthétise ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ ǊŜƭŜǾŞŜǎ de 

Décembre 2018 à Août 2019 ǎǳǊ ƭŜǎ с ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΦ 

Le Tableau 5 ci-ŀǇǊŝǎ ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ ǊŜƭŜǾŞŜǎ ŘΩhŎǘƻōǊŜ 

2019 sur les 7 nouvelles stations. 

Les Figure 2 à Figure 7 ci-après synthétisent les données thermiques relevées 

instantanément sur les 7 ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘΩŞǘƛŀƎŜΦ 
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En raison de dysfonctionnements de la sonde et de son assec total entre mi-Juillet et mi-

Octobre, ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉǳ şǘǊŜ ŜȄǇƭƻƛǘŞŜǎ ǎǳǊ la Loyre. Les assecs réguliers et prolongés 

ŘŜ ŎŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƴƻǳǎ ŀƳŝƴŜƴǘ Ł ŀǊǊşǘŜǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ŀŦƛƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ǎƻƴŘŜ 

ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳƛǾƛ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ 

En raison de la précocité de la période de basses eaux et des épisodes caniculaires, les 

températures ont excédé les valeurs supérieures du préférendum ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ 

ŘΩŜŀǳ ǎǳƛǾƛǎ hormis le Ruisseau de Lamongerie, la température maximale relevée étant de 

24.9°C sur la Lôgne. 

Durant la période de mesure, les 30 jours consécutifs les plus chauds correspondent à 

ƭΩŞǇƛǎƻŘŜ ŎŀƴƛŎǳƭŀƛǊŜ ŘŜ WǳƛƭƭŜǘ. 

Malgré tout, ƭΩƻǇǘƛƳŀƭ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ de la truite a été atteint de 85% à 98% des jours mesurés 

pour les stations équipées de sondes permanentes et de 73% à 100% pour les mesures 

instantanées réalisées sur les nouvelles stations. 

 

Données analysées grâce à la macro MACMA, source : Dumoutier Q., Vigier L. et Caudron 

!Φ нлмлΦ aŀŎǊƻ 9ȄŎŜƭ ŘΩ!ƛŘŜ ŀǳ /ŀƭŎǳƭ ŘŜ ǾŀǊiables thermiques appliquées aux Milieux 

Aquatiques Salmonicoles, MACMASalmo1.0. Rapport SHL293.2010 / FDP74.10/03 disponible 

sur http://www.pechehautesavoie.com/telechargement1_bis.php?categ=5 

 

http://www.pechehautesavoie.com/telechargement1_bis.php?categ=5
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Tableau 4 : Synthèse des données thermiques annuelles 
 

 

Minimale

Maximale

Période étudiée

Journalière 

maximale

Minimale

Maximale

Amplitude 

thermique

Date T° maximale

T° moyenne

Date de début de 

la période

Date de fin de la 

période

Nbre total de jours

Pourcentage de 

jours

Date de début de 

la période

Date de fin de la 

période

Pourcentage de 

jours

Pourcentage de 

jours

Nbre dôheures 

totales

Nbre de 

séquences

Nbre dôheures 

max consécutives

Nbre dôheures 

totales

Nbre de 

séquences

Nbre dôheures 

max consécutives

Nbre dôheures 

totales

Nbre de 

séquences

Nbre dôheures 

max consécutives 

G
én

ér
al

ité Cours eau

Date de début de la période étudiée

Date de fin de la période étudiée

Durée (en jours)

T° instantanées

Amplitude 

thermique

Le Planchetorte La LôgneLa Roanne La Loyre La Tourmente La Couze

05/12/2018 05/12/2018

01/08/2019 08/08/2019 08/08/2019

247,00 247,00

3,4 3,2

1104 1248

0 0

0 0 0

1124 1349 1578

23 13 22

640 713

10 32 23

88 132 331

0 0 0

06/01/19 03/01/19

00/01/00 06/01/19 25/01/19

0 0 3

2 11 11

28/06/19 27/06/19

27/07/19 27/07/19 26/07/19

234 218 210

98 88 85

11,62 11,74

17,91 19,87 20,9

18,6 21,5

26/07/19 25/07/19 30/06/19

21,5 24

23

21,3

4,7

23

4,8 6,9

19/07/19 23/07/19 07/05/19

0,9

3,9 1,5

20,2 22,5

1310

6

1104

30/03/19

219

89

03/01/19

11/01/19

11,12

19,4

28/06/19

27/07/19

2,5

21,2

18,7

30/06/19

24,7 24,9

17,7

152

0

546

282

0

0

0

2

9

505

13

05/12/2018

240,00

21,1

6,1

4

16,2

10,87

28/06/19

00/01/0000/01/00

0

0

0

0

0

0

0

0

V
ar

ia
b

le
s 

th
er

m
iq

u
es

 g
én

ér
al

es
P

ré
fé

re
n

d
u

m
 t

h
er

m
iq

u
e 

d
e 

S
al

m
o

 t
ru

tt
a

2,4

22,3

19,9

0

0

0

0

00/01/00

0

00/01/00

0

0

00/01/00

20,39

C
o

n
d

it
io

n
s 

th
er

m
iq

u
es

 

fa
vo

ra
b

le
s 

au
 d

év
el

o
p

p
em

en
t 

d
e 

la
 M

al
ad

ie
 R

én
al

e 

P
ro

lif
ér

at
iv

e 
(M

R
P

 o
u

 P
K

D
)

25/07/19

12,32

03/01/19

0

00/01/00

0

0,00

12

1407

1,6

23,1

21,5

4

254

86

0

0

25/01/19

3

11

801

28

307

0

0

2502

0

00/01/00

0

0

 T° comprise 

entre 4 et 19°C

TÁ reste Ó 15ÁC

T° moyenne 

journalière < 4°C

T° moyenne 

journalière > 

19°C

T° moyenne 

journali¯re Ó 

25°C

Date d'observation de lôamplitude 

thermique journalière maximale

30 jours 

consécutifs les 

plus chauds

T° moyenne 

journalière

T° moyenne de la période

26/07/19

05/12/2018

26/09/2019

297,00

0

05/06/19

27/06/19

05/12/2018

08/08/2019

247,00

1,7

00/01/1900

00/01/1900
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Tableau 5 Relevés de température instantanés 
(En rouge : valeurs supérieures au préférendum thermique de Salmo Trutta) 

 

  
MAYNE TOURNERIE FORGES LAMONGERIE GANAVEIX MADRANGE 

ETANG DE 
LARUE 

05/06/2019 14,50 14,30 14,90 13,10 13,40 13,40 15,20 

21/06/2019 16,00 15,90 16,10 14,30 15,00 15,10 17,00 

27/06/2019 18,80 19,00 20,40 18,00 19,60 19,80 21,70 

04/07/2019 20,00 20,20 19,80 18,10 20,20 20,30 22,00 

11/07/2019 18,20 18,10 17,20 15,60 17,20 17,20 19,90 

18/07/2019 17,60 17,50 16,10 14,90 15,80 15,90 18,00 

25/07/2019 21,00 20,80 20,80 18,40 19,80 20,70 22,20 

01/08/2019 16,00 16,30 14,30 13,50 14,00 13,70 16,10 

08/08/2019 18,20 18,50 17,70 16,20 17,40 17,80 19,40 

22/08/2019 14,60 14,40 13,30 12,20 13,30 13,70 15,20 

29/08/2019 17,70 18,00 16,60 15,80 17,20 16,90 17,70 

05/09/2019 15,30 18,80 13,30 13,10 13,70 13,80 14,50 

12/09/2019 13,10 25,80 11,70 12,80 13,10 13,90 13,50 

19/09/2019 15,30 22,50 13,60 14,10 14,90 14,00 15,00 

26/09/2019 15,70 19,50 14,50 14,40 14,60 15,50 16,00 

04/10/2019 13,00 13,10 11,90 11,30 11,70 12,20 13,40 

10/10/2019 13,20 13,30 13,10 12,10 12,50 13,00 13,60 

18/10/2019 13,50 14,00 13,10 12,40 12,60 13,00 14,00 

25/10/2019 13,00 12,90 12,10 11,80 12,10 12,20 13,00 

 

Figure 2 : Représentation graphique des relevés de thermie instantanés 
pour les 7 nouvelles stations 
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Figure 3 : Représentation graphique des températures moyennes journalières de la Roanne 

 

 

Figure 4 : Représentation graphique des températures moyennes journalières de la Tourmente 

 

 

Figure 5 : Représentation graphique des températures moyennes journalières de la Couze 
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Figure 6 : Représentation graphique des températures moyennes journalières du Planchetorte 

 

 

Figure 7 : Représentation graphique des températures moyennes journalières de la Lôgne 
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3. OBJECTIFS 2020 

 

 

9ƴ нлнлΣ ƭŜ {L!± ŜƴǾƛǎŀƎŜ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǎƻƴŘŜǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ 

le réseau de relevé et de bancarisation de données thermiques mis en place par la Fédération 

Départementale de Pêche de la Corrèze. 

Les stations seront définies en concertation avec ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ 

Řƻǳōƭƻƴǎ Ŝǘ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǎǳƛǾƛΦ 

De plus, le SIA± ŞǘǳŘƛŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŞǘŜƴŘǊŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ 

ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ Řǳ .ǊŜȊƻǳ Ŝǘ Řǳ /ƭŀƴ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŘŜ ōŀƛƎƴŀŘŜ Ŝǘ ŘŜ 

prélèvements sur ces axes. Ces stations seront définies en concertation avec EPIDOR afin de 

les intégrer au programme de suivi des étiages du bassin versant de la Dordogne. 
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ANNEXE 1 : PHOTOS COMPARATIVES PAR STATION 

a. LA ROANNE 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 1.092 m3/s 

 

Mise en péril du 19/09/2019 : 0.063 m3/s 
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b. LA LOYRE 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.078 m3/s 

 

Assec du 19/09/2019 
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c. LA TOURMENTE 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.043 m3/s 

 

Assec du 19/09/2019 
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d. LA COUZE DE LARCHE 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.036 m3/s 

 

Assec du 19/09/2019 

  



17 

e. LE PLANCHETORTE 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.133 m3/s 

 

Mise en péril du 19/09/2019 : 0.001 m3/s 
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f. LA LÔGNE 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.471 m3/s 

 

Assec du 19/09/2019 
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g. LE MAYNE 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.723 m3/s 

 

Mise en péril du 19/09/2019 : 0.014 m3/s 
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h. LA TOURNERIE 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.349 m3/s 

 

Assec du 19/09/2019 
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i. LES FORGES 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.636 m3/s 

 

Mise en péril du 19/09/2019 : 0.020 m3/s 
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j. LE RUISSEAU DE LAMONGERIE 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.206 m3/s 

 

Mise en péril du 19/09/2019 : 0.014 m3/s 
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k. LE GANAVEIX 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.589 m3/s 

 

Mise en péril du 19/09/2019 : 0.019 m3/s 
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l. LA MADRANGE 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.722 m3/s 

 

Mise en péril du 19/09/2019 : 0.025 m3/s 
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m. [9 w¦L{{9!¦ 59 [Ω9¢!bD [!w¦9 

 

 

Débit acceptable le 05/06/2019 : 0.110 m3/s 

 

Mise en péril du 19/09/2019 : 0.006 m3/s 
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ANNEXE 2 : FICHES DΩOBSERVATIONS DE LΩETIAGE PAR STATION 

a. LA ROANNE 
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b. LA LOYRE 
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c. LA TOURMENTE 
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d. LA COUZE DE LARCHE 

 

 

 


