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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

Dans le cadre de son Programme Pluriannuel de Gestion des CƻǳǊǎ ŘΩEŀǳ ǊŜŎƻƴƴǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

général le 21 août 2013, le SIAV a décidé de mettre en place un ǎǳƛǾƛ ŘΩétiage. Cette action est 

ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩ9ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ tǳōƭƛŎ ŘŜ ƭŀ 5hwŘƻƎƴŜ ό9tL5hwύ dans le cadre 

de son réseau ACORDE. Depuis 2021, cette action ƴΩest plus ŦƛƴŀƴŎŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!D9b/9 59 [Ω9!¦ 

ADOUR GARONNE. 

Le but de cette démarche est de participer à la prévention des usages liés au risque de 

ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜΦ tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ treize ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ 

syndicat ont été choisis en fonction des connaissances de terrain acquises durant plusieurs 

ŀƴƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀƎŜƴǘǎ Řǳ {L!±Φ [Ŝǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ŀƎŜƴǘǎ 

ŘΩ9tL5hwΦ 5ŜǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ (le Pont Lagorce et le Clan) sont aussi suivis en interne pour 

conforter la connaissance et évaluer les impacts ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

En complément du relevé du ǎǳƛǾƛ ŘΩétiage, le SIAV participe à la gestion coordonnée de la 

thermie sur le département de la Corrèze dans le cadre du Groupe Thermie Bassin Adour 

Garonne pilotée par la Fédération de Pêche de la Corrèze (FDAAPPMA 19). 

Ce réseau, mis en place par les associations régionales de pêche (ARPO, ARPNA et UFBAG), 

ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦΣ ǇŀǊǘŀƎŞ ǇŀǊ ƭΩhC. Ŝǘ ƭŜǎ 5w9![Σ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Řes milieux 

aquatiques, Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ, 

permettant une coordination entre producteurs, une harmonisation des pratiques et la mise 

Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ōŀƴŎŀǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇŞǊŜƴƴŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎΦ 

Ainsi, en 2025 le réseau corrézien compte désormais quinze producteurs pour 210 stations 

ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŀƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ŀǳ Ǉŀǎ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ƘƻǊŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŜƴǘƛŝǊŜ : la FDAAPPMA 19, la DREAL, 

ƭΩhC.Σ 9tL5hwΣ ƭŀ a9t мфΣ MIGADO, CCV2M, HCC, EPTB Vienne, CC Pays de Salers /  Xaintrie 

±ŀƭ 5ƻǊŘƻƎƴŜΣ ƭŜ {a.LΣ ƭΩ!!tta! [ŀ DŀǳƭŜ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦΣ le SIAV et EDF. 

Ceci est très important au regard du bassin Adour Garonne qui compte actuellement 

environ 1000 ǎƻƴŘŜǎ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ Řƻƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ сл ҈ ǎƻƴǘ ǇƻǊǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴǎΦ 
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La méthode consiste à effectuer un suivi hebdomadaire sur les stations préalablement 

définies. Plusieurs paramètres sont ainsi estimés ou mesurés. 

1. LE DEBIT 

Il est estimé à partir de la longueur, la largeur, la hauteur du lit mouillé et de la vitesse 

ǎǳǊŦŀŎƛǉǳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ à laquelle est appliqué un coefficient de rugosité de 0.8, 

selon la méthodologie du réseau ACORDE dans le cadre de mesures prises manuellement. 

Cette mesure est un ordre de grandeur qui permet de caractériser une évolution des débits 

durant la durée du ǎǳƛǾƛ ŘΩŞǘƛŀƎŜΦ 9ƭƭŜ ǎŜǊǘ ŜƴǎǳƛǘŜ Ł ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩŞǘŀǘ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜΦ 

2. LA REDUCTION DU LIT MINEUR (R) 

Elle est estimée visuellement et exprimée en pourcentage selon quatre classes :  

« R = 0% », R < 30 % », « 30 % < R < 50% » et « R > 50 % ». 

/Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭΩŞǘŀǘ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ 

concerne les habitats aquatiques et la circulation piscicole. 

3. [ΩETAT GLOBAL DU MILIEU 

/Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ǊŞǎǳƭǘŜ ŘΩǳƴŜ appréciation globale du milieu en fonction du débit estimé, 

de la réduction du lit mineur, de la température et de diverses observations faunistiques et 

floristiques (par exemple de la mortalité piscicole ou du développement algal). 

Pour ce faire, quatre classes ont été établies par EPIDOR : 

ü Acceptable pour la vie aquatique : aucune difficulté pour la vie aquatique 

ü Difficulté pour la vie aquatique : ƭŀ ōŀƛǎǎŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ŎƻƳƳŜƴŎŜ Ł 

occasionner des problèmes de circulation piscicole et une diminution des habitats 

piscicoles 

ü Vie aquatique mise en péril : ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ 

ƭƛōǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǳǊƴƛǊ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩƘŀōƛǘŀǘs 

ü Vie aquatique plus possible : flaques et assecs, observation de mortalité. 

 

/Ŝǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜ 

cas échéant alerter les autorités compétentes en cas de sécheresse avérée. Ainsi, des pêches 

électriques de sauvetage pourront être mises en place pour sauver la faune piscicole.  
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4.  LA TEMPERATURE 

Des sondes thermiques effectuant un relevé de température toutes les heures ont été 

disposées sur 18 des 20 stations, les stations du ruisseau de la Tournerie et de la Tourmente 

étant régulièrement exondées, le choix a été fait de retirer les sondes mises en place 

précédemmentΦ 9ƭƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ Şǘŀǘ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŞǘǳŘƛŞǎΦ 

 

[Ŝǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳƛǾƛǎ ǎƻƴǘ :  

ü La Roanne à Dampniat 

ü La Loyre à Dampniat 

ü La Couze à Noailles 

ü Le Planchetorte à Brive 

ü Le Mayne à Objat 

ü Le ruisseau de la Tournerie à Saint Bonnet la Rivière 

ü La Lôgne à Mansac 

ü [Ŝ wǳƛǎǎŜŀǳ ŘŜ ƭΩ9ǘŀƴƎ [ŀǊǳŜ Ł {ŀŘǊƻŎ 

ü Le Ganaveix à Condat sur Ganaveix 

ü Le Ruisseau des Forges à Salon-la-Tour 

ü Le Lamongerie à Salon-la-Tour 

ü La Madrange à Chamboulive 

ü [Ŝ tƻƴǘ [ŀƎƻǊŎŜ Ł ±ƛƎŜƻƛǎ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ Ŝǘ ŀǾŀƭ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ ŘŜ tƻƴtcharal 

ü Le Ruisseau de Piquette à Lamongerie 

ü Le Cheyral à Allassac 

ü La Couze à Lissac sur Couze et Chasteaux en amont et aval ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ du Causse 

ü Le Clan à Donzenac 

 

En complément, un suivi thermique par mesure instantanée est réalisé en période 

ŘΩŞǘƛŀƎŜ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǊŜƭŜǾŞǎ ŘŜ ŘŞōƛǘ. 

 

Les stations de mesures sont localisées sur la carte Figure 1 ci-après. 
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Figure 1 : Carte de localisation des stations de mesures du ǎǳƛǾƛ ŘΩŞǘƛŀƎŜ 
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CHAPITRE 2 : RESULTATS DU SUIVI DΩETIAGE 

1. SUIVI DES DEBITS DΩETIAGE 

Le Tableau 1 ci-après présente les valeurs des débits caractéristiques estimés par EPIDOR, 

ƭŜ aƻŘǳƭŜ όvƳύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳ ŘŞōƛǘ ŀƴƴǳŜƭ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ. 

Les débits relevés durant la campagne de mesure réalisée du 26 Mai au 30 octobre 2025 

sont répertoriés dans le Tableau 2. 

 

Tableau 1 : Débits caractéristiques estimés par EPIDOR 

 
MODULE 

(Qm) 
QMNA Qm/10 

Difficulté pour la vie 
aquatique 

Mise en péril pour 
la vie aquatique 

Roanne 1,785 0,217 0,1785 0,430 0,160 

Loyre2 0,325 0,057 0,0325 0,030 0,016 

Tourmente2 0,219 0,028 0,0219 0,020 0,015 

Couze de 
Larche2 

0,226 0,025 0,0226 0,010 0,005 

Planchetorte 0,177 0,023 0,0177 0,015 0,010 

Lôgne 0,556 0,143 0,0556 0,050 0,015 

Mayne 0,737 0,079 0,0737 0,170 0,050 

Tournerie 0,335 0,022 0,0335 0,060 0,034 

Forges 0,572 0,083 0,0572 0,143 0,045 

Lamongerie 0,204 0,027 0,0204 0,051 0,020 

Ganaveix 0,624 0,086 0,0624 0,156 0,062 

Madrange 1,068 0,122 0,08 0,170 0,060 

Etang de Larue 0,097 0,013 0,0097 0,024 0,010 

Pont Lagorce 
Amont 

0,221 0,034 0,0221 0,055 0,022 

Pont Lagorce 
Aval 

0,261 0,041 0,0261 0,065 0,026 

Clan 0,802 0,117 0,08 0,170 0,080 



6 

Tableau 2 : Débits estimés sur les stations de mesures 
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Figure 2 : /ŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ нлн5 
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5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜ Tableau 2, ƭΩŞǘƛŀƎŜ нлнр ŀ ŞǘŞ ŘΩǳƴŜ ǇǊŞŎƻŎƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳƛǾƛǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǇǊŞŎƻŎƛǘŞ ŎƻƴǘŜƴǳŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǘǊŝǎ ŦƻǊǘŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ Ŧƛƴ ŀǾǊƛƭΣ malgré 

ǘƻǳǘ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ нлнр Ŝǎǘ ƭŜ оème plus précoce de la période 2014-2025. 

La vie aquatique a été mise en péril pour 13 des 16 stations ǎǳƛǾƛŜǎ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 

[ŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ Ŝǎǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞŜ ǇŀǊ ǎŀ ƭŞƎŝǊŜ ǇǊŞŎƻŎƛǘŞ Ƴŀƛǎ ǎǳǊǘƻǳǘ ǇŀǊ ƭŀ ƳǳƭǘƛǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

moyenne des débits par 30 en une semaine !!!  

 

On note toujours une « fracture géographique η ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƭΩétiage étant plus sévère 

et précoce ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎƛǘǳŞǎ ŀǳ {ǳŘ Ŝǘ Ł ƭΩhǳŜǎǘ ŘΩ!ƭƭŀǎǎŀŎ, le Clan se trouvant à la limite. 

Comparativement aux années précédentes, la médiane des premières « Difficultés » apparait équivalente par 

rapport à la médiane interannuelle (21 juin) ; la date médiane des premiers Périls est le 7 août soit 2 semaines 

plus tardive de la date médiane interannuelle (25 juillet). ; à contrario, la médiane des 1ers assecs apparaît avec 

мл ƧƻǳǊǎ ŘΩŀǾŀƴŎŜ par rapport à la médiane interannuelle (7 août). 

La Loyre, la Couze, la Lôgne et le Ruisseau de la Tournerie ont, comme chaque été, subi des ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩassec 

de 2 à 5 semaines. 

La Roanne, ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳƛǾƛΣ ŀ Ŏƻƴƴǳ 14 semaines de difficulté dont 2 semaines de « Mise en péril » 

réparties du 19 juin au 16 octobre, contre 19 en 2022 (dont 7 de « Mise en Péril »), 17 en 2019 (dont 7 de « Mise 

en Péril ») et 15 en 2023 (dont 1 semaine de « Mise en péril »). 

On constate 14 points de difficulté (moyenne de débits inférieure au seuil de Difficulté) entre le 19 juin et le 

16 octobre, dont 12 pour lesquels la Difficulté / Mise en Péril concerne plus de 80% des stations. 

[Ŝ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ se situe le 14 août avec les plus bas débits (0,030m3/s), représentant 80% 

des stations en Péril dont ¼ des stations en Flaques / Assec, environ 3 semaines plus tôt et une moyenne 

inférieure à la médiane 2014-2025 (enregistrée au 4 septembre avec 0,036m 3/s). 

Les fortes pluies de fin août όƧǳǎǉǳΩŁ тсΣуƳƳ Ŝƴ р ƧƻǳǊǎύ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ǳƴŜ recharge partielle sur certains cours 

ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŘΩéviter une aggravation de la situation tout comme celles de fin septembre. 

La fin de situation critique générale apparaît lors de la mesure du 23 octobre ŀǾŜŎ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ des fortes pluies 

qui ont permis une recharge très importante de la totalité ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳƛǾƛǎ. 
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Ainsi, les ǇŞǊƛƻŘŜǎ ƳŞŘƛŀƴŜǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ sont du 3 juillet au 23 octobre au Nord et du 12 

juin au 23 octobre au Sud, soit un total de 2 semaines supplémentaires. 

[ΩŞǘƛŀƎŜ a été long avec une durée moyenne de 18 semaines (contre 20 semaines en 

2023 et 8 semaines en 2024). 

Le point critique est Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƻŎŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ о ǎŜƳŀƛƴŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭŀ ƳŞŘƛŀƴŜ 

interannuelle (4 septembre). 
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2. [ΩIMPACT DE LA PLUVIOMETRIE Χ 

Tableau 3 : Moyenne des débits mesurés et pluviométrie 
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Figure 3 : Rapport entre pluviométrie moyenne et étiage 2025 ς {ǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩ¦ȊŜǊŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ .ǊƛǾŜ [ŀǊƻŎƘŜ 
(Source : Infoclimat.fr) 
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La Figure 3 ci-dessus représente la pluviométrie et les mesures de débits moyens relevés et démontre 

ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭŀ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŞǘǳŘƛŞǎΦ 

Ceux-ci, comme la quasi-ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŎƻǊǊŞȊƛŜƴǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŀƭƛƳŜƴǘŞǎ ǇŀǊ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŀǇǇŜƭƭŜ 

communément des nappes phréatiques, au sens de grands réservoirs souterrains, mais en surface par une 

multitude de petites sources et zones humides réparties en tête et le long des bassins versants. 

Ces petites sources et zones humides sont ainsi très sensibles au dérèglement climatique, aux événements 

intenses et au ruissellement, tributaires de la pluviométrie, de sa régularité au fil des mois, des saisons et de son 

intensité. 

Ceci explique ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩǳƴŜ 

période allant ŘŜ ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ b-м Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ bΦ 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜ Tableau 3, ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ la plus basse moyenne mensuelle de débits mesurés est en 

août avec 0,055m3/s soit quasiment à la moitié du seuil de « Difficulté » (0,101m3/s). 

 

Comparativement, pƻǳǊ ƭΩensemble de la période de juin à septembre, la moyenne des 

débits mesurés est de 0,084m3/s, soit bien inférieure à la moyenne de « Difficulté » 

(0.101m3/s), contre 0,216m3/s en 2024, 0,132m3/s en 2023 et 0,073m3/s en 2022. 
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Figure 4 : Rapport en pluviométrie et étiage 2025 ς {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩ¦ȊŜǊŎƘŜ 
(Source : Infoclimat.fr)



14 

 

 

Pour 2024 on constatait un excédent de 469.3mm de la période de septembre 2023 à mai 

2024 par rapport aux moyennes de 1981-201л ǎǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩ¦ȊŜǊŎƘŜ, soit ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ 

presque 5 mois de précipitations supplémentaires (!!! ), pour 2025 cet excédent est de 112,6mm 

en raison des épisodes pluvieux intenses de septembre, octobre, janvier et avril. 

! ŎƻƴǘǊŀǊƛƻΣ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ŘŜ juin à octobre 2025 présente un déficit de 34,1mm 

néanmoins lissé par les épisodes intenses de fin août et de fin octobre. 

 

A noter, de plus, que la pluviométrie printanière régulière est principalement captée par le 

démarrage de la végétation et que les épisodes pluvieux intenses provoquent des 

ruissellements peu efficaces en termes de recharge pérenne. 

 

 

tƻǳǊ ƭΩensemble de la période de juin à septembre, la moyenne des débits mesurés est de 

0.094m3/s, inférieure de -64% par rapport à 2024, de -20% par rapport à 2023 et équivalente à 

2022. 

 

 

 

 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ζ Nord », 2025 se pose donc comme une année moyenne alternant 

entre périodes de déficits importants et excédents apportés par de courts épisodes intenses. 

 
 

! ƴƻǘŜǊ ǉǳΩŜƴ janvier, avril, août et octobre, seuls mois excédentaires, plus de 61% des cumuls 
de précipitations sont répartis sur des périodes de 5 jours consécutifs et que de janvier à 

octobre, les précipitations maximales sur 24h représentent en moyenne 22,5% des 
précipitations mensuelles.
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Figure 5 : Rapport en pluviométrie et étiage 2025 ς Station de Brive-Laroche 
(Source : Infoclimat.fr) 
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Tableau 4 : Suivi de la Pluviométrie 2014-2025 ς Station de Brive Laroche 
(Source : Infoclimat.fr) 
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Pour 2024 on constatait un excédent de 340.9 mm de pluviométrie de la période de septembre 2023 à mai 2024 par rapport aux 

moyennes de 1981-2010 sur la station de Brive Laroche. En 2025, on constate un excédent de 130.1 mm, et ce malgré les déficits de 

novembre, décembre, février, mars et mai. 

! ŎƻƴǘǊŀǊƛƻΣ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ŘŜ juin à octobre 2025 présente un déficit de 47,9mm lissé par les épisodes intenses de fin août et de fin 

octobre. 

 

A noter, de plus, que la pluviométrie printanière régulière est principalement captée par le démarrage de la végétation et que les 

épisodes pluvieux intenses provoquent des ruissellements peu efficaces en termes de recharge pérenne. 

 

 

tƻǳǊ ƭΩensemble de la période de juin à septembre, la moyenne des débits mesurés est de 0.076m3/s, inférieure de -58% par rapport à 

2024, de -48% par rapport à 2023 mais supérieure de +35% à 2022. 

 

 

 

! ƴƻǘŜǊ ǉǳΩŜƴ janvier, avril, août et octobre, seuls mois excédentaires, plus de 61% des cumuls de précipitations sont répartis sur des 

périodes de 5 jours consécutifs et que de janvier à octobre, les précipitations maximales sur 24h représentent en moyenne 31% des 

précipitations mensuelles. 

 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ζ Sud », 2025 se pose donc comme une année moyenne alternant entre périodes de déficits importants et 

excédents apportés par de courts épisodes intenses.
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A. {ǳƛǾƛ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ ŘŜ ƭŀ [ƾƎƴŜΣ ŘŜ ƭŀ aŀƴƻǳ Ŝǘ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ¢ƻǳǊƴŜǊƛŜ Χ 

 

Dans le cadre du Plan Départemental de Gestion des EŀǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

étiages sur des bassins subissant des étiages sévères, il a été réalisé le 12 août 2025 un suivi complémentaire de 

ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ ŘŜ ƭŀ [ƾƎƴŜΣ ŘŜ ƭŀ aŀƴƻǳ Ŝǘ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ¢ƻǳǊƴŜǊƛŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ζ crise ». 

Ce suivi a consisté en un constat visuel des écoulements (ou des ŀōǎŜƴŎŜǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ) ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

précités ainsi que sur plusieurs de leurs affluents. 

a. Bassin versant de la Lôgne 

 
 

 
 

Les carte et tableau ci-dessus ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳΩau 12 août όŀǳǘƻǳǊ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜύΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ 

bassin versant de la Lôgne est en état de « Flaques / Assec », seuls des suintements entre flaques étant relevés 

sur le ruisseau de la Peyrède et la Lôgne en amont direct de sa confluence avec la Vézère. 
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b. Bassin versant de la Manou 

 
 

 
 

Les carte et tableau ci-dessus ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳΩau 12 août όŀǳǘƻǳǊ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜύΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ 

bassin versant de la Manou est en état de « Flaques / Assec », seul un faible suintement entre flaques étant 

relevé en amont du Burg et de sa confluence avec la Loyre. 
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c. Bassin versant du ruisseau de la Tournerie 

 
 

 
 

Les carte et tableau ci-ŘŜǎǎǳǎ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳΩau 12 août όŀǳǘƻǳǊ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜύΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ 

bassin versant du ruisseau de la Tournerie est globalement en état de « Flaques / Assec ». 

Seule la Tourmente (principal affluent du ruisseau de la Tournerie) présente un écoulement « normal » en 

amont de sa confluence avec le Tournerie, mais ce débit disparait totalement au niveau de la confluence, 

vraisemblablement par une perte karstique, et ƴΩŀƭƛƳŜƴǘŜ Ǉƭǳǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀǾŀƭ Řǳ ōŀǎǎƛƴ. 

 

 

 

Pour un étiage « dans la moyenne », les bassins versants des affluents en rive droite de la 

Vézère karstique (BV Lôgne et Loyre Vézère) se trouvent en état critique de « Flaques / Assec » 

ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞ ŀǳ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜΦ 
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B. 9ȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ƛƴǘŜǊŀƴƴǳŜƭ ŘŜ ƭŀ wƻŀƴƴŜ Χ 

 

Les Figure 6 et Figure 7 suivantes présentent les suivis interannuels de débits de la Roanne, principal cours 

ŘΩŜŀǳ ǎǳƛǾƛ au « Sud » et dont la station a la particularité de représenter le ŘŞōƛǘ ƳŀȄƛƳŀƭ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ 

versantΣ ŀǳŎǳƴ ƴƻǳǾŜƭ ŀŦŦƭǳŜƴǘ ƴŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŀ /ƻǊǊŝȊŜΦ 

! ƴƻǘŜǊ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǉǳΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ŘŞōƛǘ Řǳ /ƻƛǊƻǳȄ Ŝǎǘ ŘŞǾƛŞŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ /ƻǊǊŝȊŜ ǇŀǊ ƭŜ Ŏŀƴŀƭ ŘŜǎ 

Moines. 

/Ŝ ǎǳƛǾƛ ǇǊŞŎƛǎŜ ƭŜǎ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ŘŜ ŎƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŘŞŦƛŎƛǘ ŘŜ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ Ŝǘ ƭŀ όƴƻƴύ ǎŞǾŞǊƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ 

émises précédemment. 

Malgré un excédent pluviométrique hivernal et printanier préalable porté par les épisodes intenses 

ŘΩƻŎǘƻōǊŜΣ ƴƻǾŜƳōǊŜΣ ƧŀƴǾƛŜǊ Ŝǘ ŀǾǊƛƭ, et des débits moyens de septembre-octobre supérieurs en raison des 

épisodes de pluies et de ruissellements intense, on constate que ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ŘŞōƛǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ нлнр Ŝǎǘ 

inférieure de presque 18% à la moyenne 2014-2024 avec des débits estivaux (juin, juillet et août) inférieurs de 

20 à 50%. 

Le débit moyen annuel 2025 (à date du 31 octobre) est quasi équivalent à la moyenne 2014-2024. 

 

Figure 6 : Suivi Interannuel des étiages de la Roanne 2014-2025 (Source : Hydroportail)
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Figure 7 : {ǳƛǾƛ LƴǘŜǊŀƴƴǳŜƭ ŘŜ ƭΩƘȅŘǊƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭŀ wƻŀƴƴŜ нлмп-2025 (Source : Hydroportail)
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Figure 8 Υ tƻƛƴǘǎ ŎǊƛǘƛǉǳŜǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ŘŜ ƭŀ wƻŀƴƴŜ нлмп-2025  

 

Malgré un étiage « dans la moyenne », avec 0,132m3/s au 14 août, le point critique 
2025 est le 3ème plus précoce et 4ème plus bas de la période 2014-2025 (Médiane 

Interannuelle à 0,146m3/s au 4 septembre). 

 

C. 9ȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ƛƴǘŜǊŀƴƴǳŜƭ Řǳ .ǊŜȊƻǳ Χ 
 

Les Figure 9 à Figure 13 suivantes présentent les suivis interannuels de débits du BrezouΣ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǳ 

« Nord » du territoire qui possède un module de référence (Qm) très légèrement supérieur à celui de la Roanne 

όмΦфллƳоκǎ ŎƻƴǘǊŜ мΦтурƳоκǎύ ŀǾŜŎ ǳƴ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ όŜƴǾƛǊƻƴ млрƪƳнύ ŜǘΣ ōƛŜƴ ǉǳŜ 

ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ǎǳƛǾƛ ǇƘysiquement par le réseau du SIAV, possède une station de mesure hydrologique (réf. 

P319431001- Le Brezou à Vigeois), dont la particularité est, comme pour la Roanne, de représenter le débit 

ƳŀȄƛƳŀƭ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ, aucun ƴƻǳǾŜƭ ŀŦŦƭǳŜƴǘ ƴΩŀƭƛƳŜƴǘŀƴǘ ƭŜ .ǊŜȊƻǳ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎŀ 

confluence avec la Vézère. 

Ainsi, au vu des caractéristiques de son bassin versant, de son hydrologie générale et de la similitude 

ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜΣ ǳƴ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ όǘƘŞƻǊƛǉǳŜ ŀǳ Ǿǳ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ŎŜ ƧƻǳǊύ ǇŜǳǘ 

şǘǊŜ Ŧŀƛǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩƘȅŘǊƻƭƻƎƛŜ ƛƴǘŜǊŀƴƴǳŜlle et saisonnière du Brezou et celles de la Roanne. 

De plus, à compter de 2026 la station hydrologique du Brezou devrait servir ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩ!/L Řǳ 

sous-bassin de la Dordogne dans le cadre du nouveau découpage de la zone Vézère en aval du barrage de 

Peyrissac. 

A noter une différence notable ŜƴǘǊŜ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ : la présence sur 

le milieu du linéaire du Brezou ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ ƳŀǊŞŎŀƎŜǳǎŜ (Marais du 

Brezouύ ŘΩǳƴŜ superficie totale de 78haΣ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ Ŏŀǎ ǇƻǳǊ ƭŀ wƻŀƴƴŜΦ 
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Figure 9 : Comparatif des débits mensuels du Brezou et de la Roanne entre 2014 et 2025 



25 

 

Figure 10 : Comparatif des débits annuels moyens du Brezou et de la Roanne entre 2014 et 2025  
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Figure 11 : Comparatif des débits moyens de novembre à février du Brezou et de la Roanne entre 2014 et 2025 
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Figure 12 : Comparatif des débits moyens de mars à mai du Brezou et de la Roanne entre 2014 et 2025 
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Figure 13 : Comparatif des débits moyens de juin à octobre du Brezou et de la Roanne entre 2014 et 2025 
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Les figures 9 et 10 ci-dessus nous indiquent une tendance moyenne sur les 10 dernières années inférieure 

aux Qm de référence, différence infime pour la Roanne mais bien plus marquée pour le Brezou (1.689m3/s 

mesurés contre 1.900m3/s). Pour 2025, les débits annuels (arrêtés au 31 octobre) sont sensiblement 

identiques aux Qm annuels de référence. 

 

Dans le détail saisonnier, on constate au regard de la figure 11 des débits hivernaux moyens (de novembre 

à février 2014-2024ύ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŀ wƻŀƴƴŜ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ .ǊŜȊƻǳ όҌ лΦнсуƳоκǎύ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ 

ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ǇŜƴǘǳŜ ŘŜ ƭŀ ǘşǘŜ ŘŜ ōŀǎǎƛƴ Ŝǘ Řǳ ǇǊƻŦƛƭ Ŝƴ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ wƻŀƴƴŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ 

ȊƻƴŜ ǘŀƳǇƻƴ ǎǳǊ ŎŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ŦŀǾƻǊƛǎŜƴǘ ƭŜ ǊǳƛǎǎŝƭŜment et ainsi une augmentation rapide des débits 

(régime semi torrentiel).  

! ƭΩƘƛǾŜǊ нлнп-2025, le débit du Brezou est supérieur de 16% à la moyenne 2014-2024 et de 50% au Qm 

de référence. Celui de la Roanne est supérieur de 30% à la moyenne 2014-2024 et de 98% au Qm de 

référence. 

Les débits printaniers moyens (de mars à mai) représentés sur la figure 12 sont pour leur part quasi 

identiques sur la période 2014-2024, avec une alternance annuelle de supériorité / infériorité pour chacun 

ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

/ŜǘǘŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ŘŜ ǎƛƳƛƭŀǊƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎŜ ŎƻƴŦƛǊƳŜ Ŝƴ 2025 avec des débits supérieurs 

de 24% à la moyenne 2014-2024 pour chacun et supérieurs de 40% au Qm de référence pour le Brezou et 

de 48% au Qm de référence pour la Roanne. 

! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ƳƻȅŜƴǎ όŘŜ Ƨǳƛƴ Ł ƻŎǘƻōǊŜύ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ м3 sont plus importants 

chaque année sur le Brezou que sur la Roanne (+ 0.171m3/s en moyenne). 

Avec 0,750m3/s en 2025, le ŘŞōƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎŜ Řǳ .ǊŜȊƻǳ est inférieur de 5% à la moyenne 2014-2024 mais 

supérieur de 60% à son seuil de « Difficulté » όлΣптлƳоκǎύ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŀǾŜŎ 0,572m3/s le ŘŞōƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ŘŜ ƭŀ 

Roanne est pour sa part inférieur de 8% à la moyenne 2014-2024 et seulement supérieur de 33% à son seuil 

de « Difficulté » (0,430m3/s). 

 

Ainsi, on constate en première lecture ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ (Marais du Brezou) sur 

ƭΩƘȅŘǊƻƭƻƎƛŜ Řǳ .ǊŜȊƻǳ Ł ǎƻƴ ŀǾŀƭ : 

Celle-ci rempli pleinement son ǊƾƭŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ŘΩζ éponge » en favorisant le stockage en 

période de recharge (automne / hiver) et ƭΩŞŎǊşǘŀƎŜ Ŝǘ ƭŀ ǘŜƳǇƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

des débits en période de hautes eaux (printemps, automne et hiver) ainsi que la 

redistribution progressive ŘŜ ǎƻǳǘƛŜƴ Ł ƭΩŞǘƛŀƎŜ όŜƴǘǊŜ Ƨǳƛƴ Ŝǘ ƻŎǘƻōǊŜύΦ 

 

¦ƴ ǎǳƛǾƛ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǎŜǊŀ όŘŜǾǊŀ şǘǊŜύ ŀǇǇƻǊǘŞ Ł ŎŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ƭΩ!/L Řǳ ǎƻǳǎ-

bassin de la Dordogne et du CReD.
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3. SUIVI THERMIQUE DΩETIAGE 

 

{ŀŎƘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŞǘǳŘƛŞǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜΣ ƭΩespèce repère est la truite 
commune (Salmo trutta ou truite fario) dont le préférendum thermique oscille entre 4°C et 19°C. A partir de 21°C 
celle-Ŏƛ ŎŜǎǎŜ ŘŜ ǎΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ et au-dessus de 25°C la température devient létale ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ 
températures se fait donc en fonction de ces paramètres. 

Le Tableau 5 ci-ŀǇǊŝǎ ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ ǊŜƭŜǾŞŜǎ durant la période de suivi 
ŘΩŞǘƛŀƎŜΣ Řǳ 6 juin au 30 octobre 2025. 

La Figure 14 ci-ŀǇǊŝǎ ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŀƴŀƭȅǎŞŜǎ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ 

La Figure 15 ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ .ǊƛǾŜ-Laroche 

La Figure 16 ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩ¦ȊŜǊŎƘŜ 

La Figure 17 montre ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ Řǳ /ŀǳǎǎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŘŜ ƭŀ /ƻǳȊŜ 

La Figure 18 montre ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ ŘŜ tƻƴtcharal sur le ruisseau de Pont Lagorce 

La Figure 19 compare la thermie des ruisseaux de Piquette, des Forges et de Lamongerie, mettant en avant 
ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŞǘŀƴƎǎ ŘŜ ǘşǘŜ ŘŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŜƴ ŀǾŀƭ 

Les Figure 20 à Figure 37 représentent le suivi des températures moyennes journalières des stations 

 

 

 

Pour 2025, les 30 jours consécutifs les plus chauds ont été dans la période entre le dernier 
décile de juin et le dernier décile de juillet, qui représente également la période la plus sèche. 

 

 

(Données analysées grâce à la macro MACMA, source Υ 5ǳƳƻǳǘƛŜǊ vΦΣ ±ƛƎƛŜǊ [Φ Ŝǘ /ŀǳŘǊƻƴ !Φ нлмлΦ aŀŎǊƻ 9ȄŎŜƭ ŘΩ!ƛŘŜ ŀǳ /ŀƭŎǳƭ ŘŜ 
variables thermiques appliquées aux Milieux Aquatiques Salmonicoles, MACMASalmo1.0. Rapport SHL293.2010 / FDP74.10/03 , 
disponible sur http://www.pechehautesavoie.com/telechargement1_bis.php?categ=5 . 

http://www.pechehautesavoie.com/telechargement1_bis.php?categ=5
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Tableau 5 : {ȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ 
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Figure 14 : {ȅƴǘƘŝǎŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ нлн5 
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Figure 15 : {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ нлн5 ς Station de Brive Laroche 
(Source : Infoclimat.fr) 
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Figure 16 : {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ нлн5 ς {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩ¦ȊŜǊŎƘŜ 
(Source : Infoclimat.fr) 
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a. LΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭΩƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŞǘŀƴƎǎ Χ 

 

A la lecture du Tableau 6Σ ƻƴ ǇŜǳǘΣ ǇŀǊ ŜȄǘǊŀǇƻƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻximité 
ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘΩŞǘŀƴƎǎ ŀǳ Ŧƛƭ ŘŜ ƭΩŜŀǳ, déterminer 3 tendances de différence de thermie moyenne et maximale sur : 

¶ Les stations situées sur ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ł ŘƻƳƛƴŀƴŎŜ de courant et plat lotique 
(Ganaveix, Madrange, Lamongerie, Pont Lagorce Amont, Cheyral, et Clan) 
 

¶ Les stations situées sur ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭŀƛƴŜ Ł ŘƻƳƛƴŀƴŎŜ ƭƻǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜƴǘƛǉǳŜ et/ou ŀǾŜŎ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩétangs en amont éloigné 
(Roanne, Couze, Planchetorte, Mayne, Lôgne, Etang Larue, Forges, Piquette, Couze Chasteaux Amont et Loyre) 
 

¶ Les stations situées sur ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƭŜƴǘƛǉǳŜǎ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘƛǊŜŎǘ ŘΩŞǘŀƴƎǎ ŀǳ Ŧƛƭ ŘŜ ƭΩŜŀǳ et à déversement surfacique 
(Pont Lagorce Aval et Couze Chasteaux Aval) 
 

Malgré un étiage dans la moyenne (basse), mais toujours impacté par les orages, par une ƳƻȅŜƴƴŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 
supérieure de +1.5°C à +1.6°C aux normales et plusieurs épisodes caniculaires ou chauds décalés, ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ne sont ǉǳΩŜƴ ǇŀǊǘƛŜ 
restés dans des valeurs de thermie acceptables pour le milieu aquatique et son espèce repère la truite commune. 

 

NB : Un dysfonctionnement des sondes installées sur la Loyre, le Planchetorte, la Lôgne, le Mayne, le Clan, le Cheyral, le Pont 
Lagorce Aval, le Lamongerie et les Forges, ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǘƘŜǊƳƛŜ ƴΩŀ Ǉǳ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀǊ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ et globale est de fait fortement biaisée par rapport aux années précédentes. 
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Tableau 6 Υ !ƴŀƭȅǎŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

 

Ainsi, le préférendum thermique de la truite (4°C Җ x Җ 19°C) a été atteint de 81% à 97% des jours mesurés pour les ǎǘŀǘƛƻƴǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ǎǳǊ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ł 
dominance de courant et plat lotique. 

9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ŎŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŘǳƳ ƴΩŀ ŞǘŞ ŀǘǘŜƛƴǘ ǉǳΩentre 32% et 99% des jours mesurés pour les stations ǎƛǘǳŞŜǎ ǎǳǊ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭŀƛƴŜ à dominance lotique 
Ŝǘ ƭŜƴǘƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ŀǾŜŎ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŞǘŀƴƎǎ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŞƭƻƛƎƴŞ. 

9ƴŦƛƴΣ ŎŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŘǳƳ ƴΩŀ ŞǘŞ ŀǘǘŜƛƴǘ que 24% des jours mesurés pour la station ǎƛǘǳŞŜ ǎǳǊ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƭŜƴǘƛǉǳŜ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘƛǊŜŎǘ ŘΩun ŞǘŀƴƎ ŀǳ Ŧƛƭ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ Ł 
déversement surfacique. 
































